3M i

Boletim Técnico — Peliculas para vidro

LINHA FX-ST (5, 20, 35, 50)
PELICULA FUME

DESCRICAO

A 3M oferece uma ampla op¢éo de peliculas para vidros que néo sé bloqueiam ou reduzem
a incidéncia do brilho solar dentro do ambiente como ainda bloqueiam quase que a totalidade dos
raios ultravioleta prejudiciais a saude. Estes filmes apresentam resisténcia ao descascamento,
formacéo de bolhas, riscos e abrasao.

A linha FX-ST representa uma alternativa que oferece excelente desempenho e reducéo de
ofuscamento a um preco atraente. Sua coloragcao fumé proporciona privacidade e aprimoramento
estético, e por ndo conter metais em sua composi¢éo, ndo afeta a recepgéo de sinais de celulares,
radios ou de GPS.

MATERIAIS

A linha FX-ST é formada por um poliéster opticamente transparente e apresenta espessura
nominal de 0,03 mm. Este poliéster contém um adesivo acrilico sensivel a pressdo de um lado do
filme e um revestimento acrilico resistente a abrasao no lado oposto.

BENEFICIOS

eQualidade superior a filmes profissionais convencionais;
eRedugado do desconforto visual;
eReducéo do dano causado pela luz solar no interior do veiculo;
eEscurecimento do vidro;
e Aumento da privacidade;
eN&o contém metal na sua composigéo:
oNao sofre corroséo;
oN3ao interfere em transmisséo de sinais de celulares, radios e GPS;
eGarantia de 3 anos;
elLogomarca 3M impressa na pelicula.
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PREPARACAO

Deve-se assegurar que a superficie das janelas esteja totalmente limpa e livre de defeitos ou
imperfeicdes. E necessério proteger as superficies expostas para nao prejudica-las com a aplicagéo.
Nao é recomendavel fazer a aplicacdo com a incidéncia direta de sol nas janelas.

INSTALACAO

Deve-se cortar o filme sempre 2,5 cm maior que as medidas do vidro e aplicar um leve spray de
solucéo neutra para posicionamento do filme com o lado do liner (adesivo) voltado para o aplicador.

Retirar o liner com cuidado sempre usando dgua durante o descolamento. Lavar a protegdo do
adesivo, pois é dissolvida pela agua. Passe um rodo de maneira apropriada sobre a superficie do filme
para a remocéo da dgua entre o ele e o vidro. Refile o excesso de filme existente nas bordas do vidro.

ARMAZENAMENTO

O material deveré ser estocado em &rea limpa, livre de umidade excessiva e da luz direta do sol,
em temperatura ambiente abaixo de 38°C. A vida (til da pelicula em estoque é de 5 anos a partir da
data de fabricacgéo.

Para garantir que o produto tenha maior longevidade é necessario que este seja armazenado de
acordo com as orientacdes presentes em sua caixa. Embora a expectativa de vida til atinja 5 anos,
segundo a 3M, espera-se que o produto dure muito mais tempo, desde que sejam tomados os
devidos cuidados.

Algumas das melhores praticas para determinar se um filme sofreu degradagio ao longo do
tempo sdo: comparagao entre o filme antigo e um novo rolo; leitura da transmisséao visivel, bloqueio
de UV e infravermelho do filme para comparagao com as especificagdes publicadas e inspecao visual
sobre ambas as luzes (refletida e transmitida) nos primeiros 10 metros da pelicula.
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PROPRIEDADES

FXST 5 l
Placa Simples Placa Simples Auto75
Pelicula 1/4" Clear FXST5 1/4" Auto75 FXST5
Coeficiente de Ganho de Calor Solar 0.82 0.54 0.59 0.39
Luz Visivel Transmitida 89% 4% 75% 4%
Luz Visivel Refletida Interior 9% 4% 7% 4%
Luz Visivel Refletida Exterior 8% 5% 7% 4%
Valor U 1.03 1.02 1.02 1.02
Bloqueio UV 38% 99% NA 99.9%
Total de energia solar rejeitada 19% 46% 41% 61%
Redugéo do Ofuscamento NA 95% NA 95%
Reducéo da Perda de Calor NA 0% NA 0%
Redugéo do Calor Solar NA 33% NA 34%

FXST 20 ‘l
Placa Simples Placa Simples Auto75
Pelicula 1/4" Clear FXST 20 1/4" Auto75 FXST 20
Coeficiente de Ganho de Calor Solar 0.82 0.60 0.59 0.43
Luz Visivel Transmitida 89% 23% 75% 20%
Luz Visivel Refletida Interior 9% 5% 7% 5%
Luz Visivel Refletida Exterior 8% 5% 7% 4%
Valor U 1.03 1.02 1.02 1.02
Bloqueio UV 38% 99% NA 99.2%
Total de energia solar rejeitada 19% 40% 41% 57%
Redugéo do Ofuscamento NA 74% NA 74%
Reducgdo da Perda de Calor NA 0% NA 0%
Redugé&o do Calor Solar NA 26% NA 27%
NORMAS DOS TESTES DE ES PECIFICAQAO
Normas Método de Teste

ASTM E-308 Método padréo para pratica de descrigéo de cor e espectrofotometria.

] Bl 2k Método padréo para teste de Absorgao Solar, Reflexdo e Transmitancia.

NFRC 100/200/304

ASTM D-1044 Método padréo de teste de resisténcia a abraséo na superficie de materiais plasticos.

ASTM G-90 Método padréo de simulagéo de condig¢des climaticas aceleradas usando luzsolar concentranda para materiais ndo metalicos.

ASTM E-84 Método padréo para teste de caracterizagéo de superficie em chamas para materiais de construg&o.



PROPRIEDADES

EXST 35 ‘l
Placa Simples Placa Simples Auto75
Pelicula 1/4" Clear FXST 35 1/4" Auto75 FXST 35

Coeficiente de Ganho de Calor Solar 0.82 0.64 0.59 0.46
Luz Visivel Transmitida 89% 33% 75% 28%
Luz Visivel Refletida Interior 9% 5% 7% 5%
Luz Visivel Refletida Exterior 8% 5% 7% 4%
Valor U 1.03 1.02 1.02 1.02
Bloqueio UV 38% 99% NA 99.3%
Total de energia solar rejeitada 19% 37% 41% 54%
Redugéo do Ofuscamento NA 63% NA 63%
Reducéo da Perda de Calor NA 0% NA 0%
Reducéo do Calor Solar NA 22% NA 22%

FXST 50 ﬂ
Placa Simples Placa Simples Auto75
Pelicula 1/4" Clear FXST 50 1/4" Auto75 FXST 50
Coeficiente de Ganho de Calor Solar 0.82 0.69 0.59 0.50
Luz Visivel Transmitida 89% 54% 75% 45%
Luz Visivel Refletida Interior 9% 6% 7% 52%
Luz Visivel Refletida Exterior 8% 6% 7% 5%
Valor U 1.03 1.02 1.02 1.02
Bloqueio UV 38% 99% NA 99.1%
Total de energia solar rejeitada 19% 31% 41% 50%
Redugédo do Ofuscamento NA 39% NA 40%
Reducao da Perda de Calor NA 0% NA 0%
Reducao do Calor Solar NA 15% NA 15%
NORMAS DOS TESTES DE ESPECIFICACAO
Normas Método de Teste

ASTM E-308 Método padréo para pratica de descri¢éo de cor e espectrofotometria.

ARTH B Método padréo para teste de Absorgéo Solar, Reflexdo e T ransmiténcia.

NFRC 100/200/304

ASTM D-1044 Método padréo de teste de resisténcia a abras@o na superficie de materiais plasticos.

ASTM G-90 Método padréo de simulag&o de condigdes climaticas aceleradas usando luzsolar concentranda para materiais ndo metalicos.

ASTM E-84 Método padréo para teste de caracterizagdo de superficie em chamas para materiais de construg&o.
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GARANTIA

CUIDADOS COM A PELICULA:

VALIDADE DA GARANTIA:

Para a conservagao da pelicula e suas
caracteristicas e da manutencgdo da garantia
3M pelos prazos estipulados, os seguintes
cuidados deverao ser observados:

e Realizar a primeira limpeza do filme 30
dias apds a aplicacao;

e Limpezas periddicas sdo recomendadas
para manter as propriedades de resisténcia do
material;

e Na limpeza da pelicula, ndo use escovas,
palhas de ago ou gquaisquer materiais abrasivos.
e Use, de preferéncia, agua e/ou sabdo
neutro, com um pano macio, pois o uso de

qualquer produto quimico pode alterar a
performance do material;

e Qualquer produto instalado sobre a
pelicula podera danificar sua estrutura. Nao
aplique qualquer material, adesivo, GPS ou
qualquer outro equipamento sobre a pelicula;

e Nunca limpar os vidros quando houver
incidéncia solar no mesmo. Se possivel, limpa-
lo durante a manh3 ou no final do dia para
evitar danos a camada resistente a abrasao;

e Muitas peliculas para vidros destinadas
ao mercado automotivo possuem logomarca
3M impressa na proépria pelicula. Caso tenha
interesse em excluir esta logomarca, utilize um
pano limpo, com alcool isopropilico, para maior
eficiéncia no processo.

e Nas aplicagbes automotivas, ndo abra as
janelas por um periodo minimo de 3 a 5 dias
apos a aplicagdo, para a perfeita adesdo do
filme no vidro;

e Apos aplicagdo, vocé podera notar uma
aparéncia mais escura ou manchas. Esta
condigdo é temporaria, causada pela umidade
necessaria para aplicagdo. Apds a secagem, a
tonalidade mais escura desaparecera.

A garantia deixa de ter validade, se ocorrer
algumas das situagdoes abaixo:

e Caso aaplicagdo ndo ocorra conforme
instrucdes 3M;

e Se for constatado o mau uso do produto;

e Se aaplicagdo for realizada do lado
incorreto do vidro;

e Se as configuragoes dos check-lists 3M,
utilizados para aplicagdes em vidros de
arquitetura, forem modificadas;

e Se aaplicagao nao respeitar legislagao
vigente;

e Caso ocorra a aplicagdo com peliculas
nao compativeis (ex.: vidros
curvos/automotivos, deve-se aplicar peliculas
especificas).

Pelo prazo estipulado, a 3M garante que a
pelicula:

e Mantera as caracteristicas de
refletividade sem apresentar fissuras,
escamagcao ou descascamento;

e Na3o apresentara falhas de ades3do,
delaminagdo, bolhas ou deslocamento do
vidro;

e Na3o ficara descolorida, amarela, purpura
ou desbotada.

e Loja autorizada arquitetura verifica
glass list e conforme tipo de obra, estipula o
tempo de garantia.

e Loja autorizada automotiva quando
aplicado em automodvel obedece os anos de
garantia da 3M conforme o material escolhido.
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ADVERTENCIAS

Antes de usar o Produto 3M, o CLIENTE declara e garante que avaliou e determinou que o Produto
3M é apropriado para a aplicagéo pretendida. O CLIENTE assume integral e irrestritamente todos os
riscos e responsabilidade associadas a tal aplicagcdo. Quaisquer declaragdes relacionadas ao produto
ndo contidas especificamente no Boletim Técnico do Produto 3M, ou quaisquer informagdes
contidas em ordens de compra ou outros documentos unilaterais do CLIENTE, n3do terdo qualquer
validade, salvo se expressamente aprovado, por escrito, pelo representante legal da 3M.

A 3M garante apenas que seus produtos e servigos estardo livres de defeitos nos materiais ou
manufatura no momento da entrega. A 3M ndo dé qualquer outro tipo de garantia, incluindo, sem
limitagdo, qualquer garantia implicita de mercantilidade ou adequagcédo ao uso a um propdsito
particular. Se o produto apresentar algum defeito de fabricagdo durante o periodo de garantia
informado no Boletim Técnico do Produto, a 3M terd a opgéo de reparar ou substituir o Produto, ou
reembolsar ao CLIENTE o preco efetivamente pago, sem qualquer complemento ou compensacéo,
de qualquer natureza.

Exceto quando proibido por lei, a 3M n&o sera responsavel por quaisquer perdas e danos indiretos,
especiais, incidentais ou consequenciais emergentes do Produto 3M, incluindo, sem limitagdo, lucros
cessantes, independentemente da teoria juridica adotada

SERIE FX-ST 5 3M SERIE FX-ST 20 3M SERIE FX-ST 35 3M SERIE FX-ST 50 3M

S N AT

FPS 1000 FPS 1000 FPS 1000 FPS 1000

3 anos de garantia 3 anos de garantia 3 anos de garantia 3 anos de garantia
Tecnologia: Pigmentacdo Tecnologia: Pigmentacéo Tecnologia: Pigmentacdo Tecnologia: Pigmentacdo

em profundidade em profundidade em profundidade em profundidade
Bloqueio de raios UV: 99% Bloqueio de raios UV: 99% Bloqueio de raios UV: 99% Bloqueio de raios UV: 99%

@@ Luz visivel transmitida: 4% @ Luz visivel transmitida: 23% @@ Luzvisivel transmitida: 33% @@ Luzvisivel transmitida: 54%
£ Quantidade de energia solar m: Quantidade de energia solar mg Quantidade de energia solar JLx Quantidade de energia solar
m[ rejeitada: 46% 3 rejeitada: 40% rejeitada: 37% rejeitada: 31%
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